AW 01: Aussenwand Holz
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AW 02: Dammung vor Beton
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AW_01: Aussenwand Holzelemente
STATIK BRAND  Tragwerk Brandabschnitt
tragend R60 k. A

- Fassadenverkleidung Sinusblech, Alu, vertikal, perforiert, inkl.
Unterkonstruktion / Hinterlftung, ca. 60mm

- Fassadenbahn dauerhaft UV-besténdig, z.B. Stamisol COLOR

- Gipsfaserplatte

- Standerkonstruktion: Regelfall, 60/280mm,a=625mm,
Sténder tragende Wand Achse 14, 120/280mm, a=625mm
dazwischen Dammung MF, Lambda=0.035W/mK, RF1
Schmelzpunkt > 1000, Rohdichte > 26kg/m3

- OSB/3, Stosse luftdicht verklebt

- Installationslattung 60x60mm, auf Federschiene, a max. 65cm
dazwischen Dammung MF, Lambda=0.030W/mK

- Gipsfaserplatte (Beschwerung)

- Birkensperrholzplatte, Qualitat B/BB, langsfurniert,
Decklage vertikal, sichtbar befestigt
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AW 03: Innenddmmung Bereich Arkade

AW_02: Da&mmung vor Beton

STATIK BRAND  Tragwerk Brandabschnitt

nicht tragend R60 k. A.

- Fassadenverkleidung Sinusblech, Alu, vertikal, perforiert, inkl.
Unterkonstruktion / Hinterlftung, ca. 60mm
- Fassadenbahn dauerhaft UV-bestandig, z.B. Stamisol COLORR
- Ddmmung MF, inkl. Dammstoffhalter auf Beton
Lambda= 0.032W/mK

. Siidfassade Turm 200mm
. Hofgeschoss 160mm
- Massivbau
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W 03: Vorsatzschale Steigschacht
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IW_03: Wand zu Steigschacht

STATIK BRAND  Tragwerk Brandabschnitt

tragend / aussteifend k.A.

EI30

- Birkensperrholzplatte, Qualitat B/BB, langs
Decklage vertikal, sichtbar befestigt
- Dampfbremse

furniert,

- Installationslattung 40x60mm, a max. 65cm
dazwischen Dammung MF, Lambda = 0.030W/mK

- OSB-Platte, luftdicht abgeklebt
- Sténder 60x100mm, C24, a max. 65cm

dazwischen Dammung MF, Lambda = 0.035W/K
Schmelzpunkt >1000°, Rohdichte > 26kg/m3

- Gipsfaserplatte

15mm

40mm
15mm
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100mm
15mm

AW_03: Innenddmmung auf Beton (Bereich hinter Arkade)

BEMERKUNG

- Aufbau nach Lig-Dok, 4.1, 442-3 Aufbau C

STATIK BRAND  Tragwerk Brandabschnitt
nicht tragend R60 k. A.
AUFBAU

- Sichtbeton

- Ddmmung MF, inkl. Dammstoffhalter auf Beton
Lambda = 0.032W/mK

- Lattung, 40/60mm, a max. 65cm
dazwischen Da&mmung MF, Lambda=0.030W/mK

- Dampfbremse

- Birkensperrholzplatte, Qualitat B/BB, langsfurniert,
Decklage vertikal, sichtbar befestigt

160mm

40mm

15mm

BEMERKUNG

grau und kursiv = bauseits
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TW 01: Trennwand Wohnung-Keller
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IW 01: Innenwand

Mst:1:10

IW 02: Innenwand zu Nasszelle

TW_01: Trennwand Wohnung-Keller
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GD1: Deckenaufbau uber Arkade

Mst:1:10

STATIK BRAND  Tragwerk

nicht tragend k. A. EI60

Brandabschnitt
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IW_01: Innenwand
STATIK BRAND  Tragwerk Brandabschnitt
tragend / aussteifend k.A. k. A

IW_02: Innenwand zu Nasszellen

- Birkensperrholzplatte, Qualitat B/BB, langsfurniert,
Decklage vertikal, sichtbar befestigt

- Installationslattung 40x60mm, a max. 65cm
dazwischen Dammung MF, Lambda = 0.035W/mK
Schmelzpunkt > 1000%, Rohdichte > 26kg/m3

- Dampfbremse

- Gipsfaserplatte

- Stander 60x240mm, C24, a max. 65cm
dazwischen Dammung MF, lambda=0.032W/mK, RF1

- Gipsfaserplatte

- Winddichtung

- Hinterliiftungslattung 40x60mm, a max. 65¢cm

- Duripanel-Fassadenplatte

15mm

40mm

15mm

240mm
15mm

40mm
12mm

- Birkensperrholzplatte, Qualitét B/BB, langsfurniert,
Decklage vertikal, sichtbar befestigt 15mm
- Stander 60x80mm, C24, a max. 65cm 80mm
- Ddmmung MF, d=60mm
- Birkensperrholzplatte, Qualitat B/BB, langsfurniert,
Decklage vertikal, sichtbar befestigt 15mm

STATIK BRAND  Tragwerk Brandabschnitt

tragend / aussteifend k.A. k. A.

- Birkensperrholzplatte, Qualitat B/BB, langsfurniert,
Decklage vertikal, sichtbar befestigt 15mm
- Stander 60x80mm, C24, a max. 65cm 80mm
- Ddmmung MF, d=60mm
- Fermacell H20-Platte

BEMERKUNG

- Aufbau nach Lig-Dok, 4.1, 442-4 Aufbau E1
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GD_01: Deckenbekleidung liber Arkade
STATIK BRAND  Tragwerk Brandabschnitt
nicht tragend R60 EI60
- Bodenbelag 20mm
- Unterlagsboden 60mm
- Trittschall- / Warmedammung 50mm
- Betondecke 200mm
- Wérmedadmmung MF vollflachiig,
Lambda = 0.03W/mK 120m
- Lattenrost 50/60mm, a max. 65cm
dazwischen Dammung, MF Lambda = 0.03W/mK 50mm
- Windpapier
- Gipsfaserplatte 15mm
BEMERKUNG
grau und kursiv = bauseits
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D1: Geschossubergang Hofgeschoss D2: Geschossiibergang Hofgeschoss bei Fenster
Mst:1:10 Mst:1:10
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D3: Geschossibergang tragende Wand

Mst:1:10

Element als Abschalung

Betonkante,
0SB 15mm

Bauzeitabdichtung

05—

145740

A}
|

tragende Stéander / Stiitzen als Zapfen
// durchgehend bei Schwelle und Réhm

// Schwelle nachtraglich untergossen
/ Druckfestigkeit > 15N/mm2

/

/ . Feuchtetrennschicht unter Schwelle

luftdicht abgeklebt

RALIM_HH_

TR

Steinwolle, d= 20mm

VGS-Anschluss

8x160mm, 90°
8x200mm, 45°
a=50cm

{

D3.1: Grundriss

| 3 -120kN/m3

[ 80

Winkelverbinder Simpson Strongtie AE116
Abstand < 1.30 m, befestigt mit:

. 10x CSA Schrauben 5x80mm

. 2x HSA M10

\\Abdichtung mit Kompriband
Schattenfuge in Bekleidung

Tragende Wand Achse 14:

d

Betonkante

T

Y

55

145

Stander 120/280mm, a=65cm, C24

Hohlraum sauber mit Steinwolle
ausgestopft

Fassadenbahn durchgezogen
und an Fenster abgeklebt

luftdicht abgeklebt
Uberd&ammung Fensterrahmen min. 2cm

Fensterleibung bauseits

Sténder neben Fenster mit dreiseitigem

55

55

Abbrand gerechnet,
D&mmung:

- Schmelzpunkt >1000°C
- Rohdichte >26kg/m3

D&mmung RF1:

120

- Schmelzpunkt >1000°C
- Rohdichte >26kg/m3

Sténder mit einseitigen

L 55

Abbrand gerechnet
120/280mm

D4.1: Grundriss

D4: Geschossiibergang bei Holzstitze
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tragende Stander / Stiitzen als Zapfen
/durchgehend bei Schwelle und Rdhm

Schwelle / Stiitzen nachtraglich untergossen

D5: Geschossubergang Fenster

/ Druckfestigkeit > 15N/mm2
Feuchtetrennschicht unter Schwelle

luftdicht abgeklebt
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|
240 - 320

Y

\\:\Abdichtung mit Kompriband

Schattenfuge in Bekleidung

Stiitze 240 bis 320/280, GL24h-32h
. bis UK Beton

Hohlraum sauber mit Steinwolle
ausgestopft

Fassadenbahn durchgezogen
und an Fenster abgeklebt

luftdicht abgeklebt
Uberd&ammung Fensterrahmen min. 2cm

Fensterleibung bauseits

D&mmung RF1:
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- Schmelzpunkt >1000°C
- Rohdichte >26kg/m3

luftdicht abgeklebt

7
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Schattenfuge in Bekleidung

L
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{

Abdichtung unter Fensterbank

.
\
\

Wind- und Schlagregendicht
sauber an Fenster abgeklebt

Fassadenbahn durchgezogen

und an Fenster abgeklebt
Hohlraum mit Steinwolle

d

ausgestopft

Schnittstellen Bauablauf

- Aufrichten Wandelement

- Lagesicherung Wandelement (Abstreben nach innen)
- Abdichtung oben erganzen

- Verschraubung VGS oben (evtl. bereits werkseitig)

- Abschalen (Baumeister)

- Kontrolle der Masse

- Betonieren (Baumeister)

grau und kursiv = bauseits
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D6: Geschossubergang Laube

Mst:1:10

Fassadenbahn tberlappend
sauber abgeklebt

D7: Geschossiibergang Laube bei Fenster

Mst:1:10

tragende Sténder / Stiitzen als Zapfen
durchgehend bei Schwelle und R&hm
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Element als Abschalun js’“ i Winkelverbinder Simpson Strongtie AE116 O
Betonkante, ‘ 4= R Abstand < 1.30 m, befestigt mit; L. m VGS'A“SCNUfS
0SB 15mm H . 10x CSA Schrauben 5x80mm Hy 8x160mm, 90
LT . 2x HSA M10 H 8x200mm, 45°
Bauzeitabdichtung a=50cm
. = Ahdichtung mit Kompriband = .
Steinwolle, d= 20mm 5 e T luftdicht abgeklebt

VGS-Anschluss
8x160mm, 90°

8x200mm, 45°
a=50cm

D6.1: Grundriss

Schattenfuge in Bekleidung

Hohlraum sauber mit Steinwolle
" ausgestopft

Fassadenbahn durchgezogen
und an Fenster abgeklebt

luftdicht abgeklebt
~ Uberdammung Fensterrahmen min. 2cm

Fensterleibung bauseits

Fassadenelemente konstruktiv

~"an Betonwand befestigt

/Hohlraum sauber mit Steinwolle
~ ausgestopft

Montage Fassadenelemente nach Erstellen Betonwénde

Wohnungstrennwand

185

o5

luftdicht abgeklebt

. Abdichtung mit Kompriband
Schattenfuge in Bekleidung

Fassadenbahn durchgezogen

D8: Geschossiibergang bei Balkone

und an Fenster abgeklebt

Hohlraum mit Steinwolle
ausgestopft

Mst:1:10

|

Abschalung Uber Fenster r

durch Baumeister
Streifen Gipsfaserplatte
nachtréglich montiert

Hohlraum mit Steinwolle
ausgestopft

:A T YAX N

grau und kursiv = bauseits

luftdicht abgeklebt

“\_Fenster mit Winkel montiert
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D9: Geschossilbergang iber Arkade D10: Sockeldetail Flachdach Langsbau

Mst:1:10 Mst:1:10
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D11: Wand zwischen Keller - Wohnung D12: Innenwand wohnungsintern D11.1: Grundriss
Mst:1:10 Mst:1:10
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D13: Geschossubergang Dachgeschoss

D14: Geschossubergang Dachgeschoss bei Fenster

D15: Geschossiibergang Dachgeschoss Siidfassade

Mst:1:10
Fassadenbahn auf Beton % b v
schwarz Kragplattenanschluss
Element als Abschalung
Betonkante,
OSB 15mm
Bauzeitabdichtung
Steinwolle, d= 20mm 1
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8x160mm, 90° 4 .
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Abschalung Betonstirne
durch Baumeister
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8x160mm, 90°
8x200mm, 45° j5
8= 50cm ﬂHg Il
luftdicht abgeklebt

Aussenddmmung, Betonwand

| 120 [ 80

Fassadenbahn durchgezogen Mineralfaserplate, d=200mm

und an Fenster abgeklebt

Hohlraum mit Steinwolle
ausgestopft
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D16: Dachrand Langshau D17: Dachrand Langsbau tber Fenster
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D19: Wand zu Steigschacht (Grundriss)

Kante Fassadenbahn abgedeckt und

~

durch Metallprofil mechanisch befestigt .

Fassadenbahn auf Betonkante abgeklebt

D20: Innendammung vor Blindfenster (Grundriss)

D21: Geschossubergang Blindfenster

Betonkante

,777‘#

/qutdicht abgeklebt

Fensterleibung bauseits

/
luftdicht abgeklebt /

Hohlraum ausgestopft

mit Steinwolle
Steigschacht

Hohlraum ausgestopft

mit Steinwolle
Wand ausgerichtet
und unterschiftet

luftdicht abgeklebt
N

N

~ Fassadenbahn auf
Rahmen abgeklebt

Blindfenster hinterliftet

Hohlraum sauber mit

/,,ff""'"SteinonIe ausgestopft

Mst:1:10

Abdichtung unter Fensterbank
Wind- und Schlagregendicht

LN

Wohnungstrennwand

J LA L

pa

AN
\

~\luftdicht abgeKebt

AN

" Dreischichtplatte, d=40mm

DI

4

h ~~_Anschluss Fenster / Ubergang Blindfenster

gem. Fensterbauer/ Fassadenbauer
Detail noch zu lsen

{

Hohlraum mit Steinwolle

ausgestopft

sauber abgeklebt
fl
7 \luftdicht abgekiebt
7\5 Fassadenbahn durchgezogen
=1 und abgeklebt

Blindfenster hnterliftet

grau und kursiv = bauseits

Bauherr: BG Aare Bern, Elfenauweg 52, 3006 Bern

Obijekt: Holliger U1

Plan-Nr. 20.010 - 10

Datum/ Erstellt: 27.05.2021 / bc

Submissionsprojekt

Detail 19 - 21

Anderungen: A -

Scheibenstrasse 6
3600 Thun
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