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Produktionskostenindex PKI
mit der Methode nach NPK-Kostenmodellen.
Hochbau, Tiefbau, Untertagbau

Ubersicht:

SIA 123:2013
Preisanderungen infolge Teuerung:

Verfahren mit Produktionskostenindex i =
(PKI nach NPK-Kostenmodellen) ! £
Bezug: www.sia.ch | §
Gliederung der Dokumentation '
Produktionskostenindex PKI
Grundlagen N
S
: : | . g
Indizes PKI Indizes PKI 1| Indizes PKI S
! =]
nach NPK- nach NPK- ' | nach Bausparten 2
Kostenmodellen Kostenmodellen |
Hochbau / Tiefbau Untertagbau ' | Hochbau / Tiefbau
PKI: Bezug Indizes: www.baumeister.ch  » Shop

Bezug Grundlagen: www.baumeister.ch » Dokumentationen » Preisanderungen
www.kbob.admin.ch » Publikationen/Empfehlungen/Mustervertrdge » Preisanderungsfragen

Die Dokumentation fur den Produktionskostenindex PKI besteht aus dem Teil
»Grundlagen” und den drei segmentspezifischen Ausgaben fir Hoch- und Tiefbau, fur
den Untertagbau und fir definierte Bausparten. Die folgende Dokumentation
beschreibt den Teil ,Grundlagen®.

Die drei (quartalsweise veroffentlichten) segmentspezifischen Publikationen mit dem
Titel ,Indizes PKI“ beinhalten:

- Anwendung des Verfahrens,

- Beschreibung der einzelnen NPK-Kostenmodelle bzw. der Bausparten,

Ein Beispiel fur die Berechnung der Preisanderung,

- Tabellen mit den Indizes pro Quartal

Diese Publikationsform erfolgt ab dem ersten Quartal 2016.
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1 Systematik

Fur die Berechnung der Preisanderungen infolge Teuerung werden die Kosten von
ganzen Bauwerken oder von Bauwerksteilen indexiert.

Fur Veranderung der einzelnen Kostenbestandteile wie Ldhne, Materialien,
Maschinen, Gerate und Werkzeuge werden die Lohnindizes des Baumeisterverbandes
und die KBOB-Preisindizes* im Bauwesen verwendet.

*Auszug aus dem Produzenten- und Importpreisindex des Bundesamtes fiir Statistik (BFS).

Beim Produktionskostenindex basierend auf Bausparten (PKI Bausparten) bezieht sich
die Kostenstruktur auf die Kosten ganzer Bauwerke wie z.B. eine Briicke. Beim
Produktionskostenindex basierend auf NPK-Kostenmodellen (PKI NPK) sind es die
Kosten fir einzelne NPK-Kapitel.

Die in Rechnung gestellte Preisdnderung infolge Teuerung basiert in allen
Teuerungsverfahren (mit Ausnahme des Verfahrens nach Mengennachweis) auf
vereinfachenden Annahmen, dass

- die verwendeten Indizes mit den tatsachlichen Preisdnderungen geniigend genau
Ubereinstimmen.
- die Kostenmodelle die tatséchlichen Kostenstrukturen befriedigend abbilden.

Norm
Das Verfahren mit Produktionskostenindex (PKI mit NPK-Kostenmodellen) ist in der
Norm SIA 123:2013 geregelt.

SBV, KBOB
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2 Kostenstruktur

2.1 Grundlage fur die NPK-Kostenmodelle
Die NPK-Kostenmodelle beruhen im Wesentlichen auf den folgenden Grundlagen:

— Kennwerte Uber die Kostenstruktur mittels Auswertung von Kostenrechnungen
verschiedener Bauobjekte.

— Schema der Vorkalkulation des Schweizerischen Baumeisterverbandes.
— Kalkulation von Bauleistungen

Die NPK-Kostenmodelle wurden durch Aufschliisselung der Kostenbestandteile (Top-
down-Prinzip) entwickelt:

— Werkkostenschliissel: Anteile von Lohn-, Material-, Inventar- und Fremdleistung

— Materialkostenschlissel: Mengenverhéltnisse zwischen spartentypischem und
allgemeinem Material; Mengenverhaltnisse zwischen einzelnen relevanten
Materialgruppen

— Inventarkostenschlissel: Mengenverhéltnisse zwischen Maschinen, Betriebs-
material und Werkzeugen; Mengenverhaltnisse zwischen Kosten fiir Amortisation,
Verzinsung, Stationierung, Reparatur, Revision. Energie und Schmiermittel

— Fremdleistungsschlissel:  Aufschlisselung der Fremdleistungen auf die
Kostenelemente  Lohn, Material, Inventar; Transportkostenschlissel — mit
Mengenverhéaltnissen zwischen Materialgruppen und Transportkosten.

Die so erstellten Kostenmodelle wurden zusammen mit Spezialisten verschiedener
Bausparten erarbeitet. Die Kostenmodelle wurden jeweils im Quervergleich mit
verwandten Kostenmodellen plausibilisiert.

2.2 Beriicksichtigte Kosten

Die berticksichtigten Kosten der einzelnen NPK-Modelle wurden schrittweise nach dem
folgenden Schema festgelegt:

Schritt 1: Vollkosten

Ausgegangen wird von den Vollkosten gemass dem Kalkulationsschema des SBV.
Das nachstehende Schema zeigt die verwendete Gliederung.

SBV, KBOB
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Schritt 2: Neustrukturierung der Werkkosten 2

Die Endzuschlage sind im Kalkulationsschema feste Zuschlage zu den Werkkosten 2.
Einheitliche Endzuschlage haben einen Einfluss auf die Hohe der Kosten, nicht aber
auf die Kostenstruktur.

Der Zuschlag fur Aufsicht und Fiuhrung wird fur die Ermittlung der Kostenstruktur den
Lohnkosten zugeschlagen.

Fur die Fremdleistungen bestehen keine verwendbaren Indizes. Sie missen deshalb
so behandelt werden, als ob sie vom Hauptunternehmer erbracht wirden. Damit
erhdhen sich die Anteile von Lohnen, Materialien und Inventar. Eine Ausnahme bilden
die Transporte, fir die eigene Preis- und Kostenindizes zur Verfigung stehen.

Schritt 3: Unterteilung der Inventarkosten

Die aus dem Inventareinsatz entstehenden Kapitalkosten sind in den einzelnen NPK-
Kapiteln berticksichtigt, ebenso Reparatur und Energiekosten. Amortisationen werden
in der Kostenstruktur nicht bericksichtigt. Dafur gibt es zwei Grinde:

- Amortisationskosten sind zum Zeitpunkt des Stichtages bereits bekannt oder sie
stellen nur ein geringes Risiko dar.

- Es stehen keine Indizes zur Verfigung, welche die Verédnderung von
Amortisationskosten abbilden.

Die Kosten fur Revision werden im Untertagbau dem NPK-Kapitel 113 zugeordnet, im
Hoch- und Tiefbau den jeweiligen NPK-Kapiteln.

SBV, KBOB 7116
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Schritt 4: Verwendete Struktur der Gesamtkosten

Die schliesslich verwendete Kostenstruktur der einzelnen NPK-Kapitel — weist
gegenuber der Struktur der Vollkosten vor allem einen héheren Anteil der Lohn- und
Materialkosten auf. Der wesentliche Grund daflir besteht darin, dass Aufsicht und
Fuhrung bei den Lo6hnen erscheint und nicht als Zuschlag, und dass die
Fremdleistungen mit Ausnahme der Transporte ebenfalls bei Lohn, Material und
Inventar erscheinen.

Die Inventarkosten pro NPK-Kapitel sind gegentuiber der Vollkostenrechnung kleiner,
weil ein Teil im Bereich der Baustelleneinrichtung erfasst ist, ein Teil aus Mangel an
Daten nicht sinnvoll beriicksichtigt werden kann.

Entwicklungsschritte - NPK Kostenmodell:

Ubersicht der schematischen Darstellung der Kostenstruktur

1. Schritt 2. Schritt 3. Schritt 4. Schritt
Lohn
Lohn Lohn
inkl. A+F inkl. A+F
Lohn
inkl. A+F
Material
e —
Material Material
Inventar
100%
F Transporte F Transporte
Reparatur Reparatur
" - E N Material
Fremdleistungen Energie = Energie
% | Schmiermittel £ | schmiermittel
§ Kapitalkosten Kapitalkosten
= Stationierung .
Revision
Aufsicht und Fiihrung
Amortisation
....... '. F Transporte
Verwaltungs- und c. Reparatur
Geldkosten
E Energie
* E Schmiermittel
Risiko und Verdienst =
Kapitalkosten
Kalkulation des Fremdleistungen: Zuordnungan L, M, | \‘:,ngt:h Amgms:hu"“ entfernt Basis
Angebotspreises ausser Transporte ersicherung entfernt NPK-Kostenmodell 100%
) . Revisionen entfernt
Aufsicht, Flihrung, Verwaltungskosten: weil in Bst-einrichtung eingerechnet
Zuordnung an L {nur UT)

Risiko und Verdienst: entfernt

SBV, KBOB 8/16



Produktionskostenindex PKI - Grundlagen

3 Verwendete Indizes fur die Kostenbestandteile

3.1 Lohnkosten
3.1.1 Grundlagen
Die Lohnkosten umfassen die folgenden Bestandteile

— Grundlohn

— Lohnnebenkosten auf den Grundlohn

— Zuschlage und Pramien

— Lohnnebenkosten auf Zuschlage und Pramien
— Zulagen und Spesen

— Baustellengemeinkosten auf Léhne

Die Hohe der Grundléhne wird mit der Lohnerhebung des SBV erfasst (Die jahrliche
Lohnerhebung des SBV ist mit Gber 42'000 Lohnmeldungen die grdsste Lohnstatistik
der Schweiz und wird durch die KBOB anerkannt).

Die jahrliche Lohnverénderung ergibt sich aus den jahrlichen Verhandlungen und
Ergdnzungen geméss LMV. Falls sich die Sozialpartner nicht einigen, basiert die
Veranderung des Grundlohnes auf der Lohnerhebung des SBV. Allerdings steht diese,
auch wenn sie vorgezogen wird, erst jeweils ab Mai zur Verfligung.

Die Lohnnebenkosten auf den Grundlohn erfassen alle Personalversicherungen sowie
alle Veranderungen der Arbeitszeit, welche sich aufgrund von gesetzlichen Vorgaben
oder Abmachungen der Sozialpartner ergeben. Es gilt wiederum der schweizerische,
nach Kantonen gewichtete Mittelwert.

Die Zuschlage und Pramien werden fur den Hoch- und Tiefbau nicht bericksichtigt. Im
Untertagbau hingegen sind UT-Zuschlag, Schichtzuschlage, Zuschlage fir Nachtarbeit
von grosserer Bedeutung. Deren Hohe und Veranderung richtet sich nhach Anhang 12/
LMV und nach den gesetzlichen Bestimmungen fir Schicht- und Nachtarbeit.

Auf Zuschlage und Pramien fallen Lohnnebenkosten an.

Zulagen und Spesen werden im Hoch- und Tiefbau als allgemeiner Zuschlag
behandelt. Im Untertagbau dagegen wird der erhebliche Lohnbestandteil separat
erfasst. Deren Hohe kann objektspezifisch unterschiedlich ausfallen. Deshalb werden
zwei Mittelwerte (unterbrochener und ununterbrochener Schichtbetrieb) verwendet
und aufgrund der allgemeinen Teuerung bzw. den Absprachen im LMV indexiert.

3.1.2 Lohnindizes
Der SBV erstellt und veroffentlicht 3 Lohnindizes:

— Der Personalkostenindex Hoch-und Tiefbau stellt die Entwicklung der Lohnkosten
fir den Grundlohn und die Lohnnebenkosten dar. Nicht separat erfasst sind dabei
Zuschlage und Pramien sowie Zulagen und Spesen.

SBV, KBOB 9/16
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— Der Personalkostenindex Untertag UT-Zweischichtbetrieb erfasst zusatzlich zu
Grundlohn und Lohnnebenkosten auch noch den UT-Zuschlag und die fur den
Zweischichtbetrieb typischen Schichtzulagen sowie Zulagen und Spesen.

— Der Personalkostenindex UT-durchgehender Dreischichtbetrieb erfasst zusatzlich
zu Grundlohn und Lohnnebenkosten den UT-Zuschlag und die fir den
Dreischichtbetrieb typischen Schichtzulagen, Nachtzuschlage sowie Zulagen und
Spesen.

Der SBV veroffentlicht diese Lohnindizes in der Regel jahrlich unabhangig vom
Produktionskostenindex PKI NPK.

3.2 Materialkosten

In den Materialkosten gemass Kalkulationsschema des SBV sind die Basiskosten
franko Baustelle und feste Zuschlage fur Verluste und Mengenrisiken und dergleichen
erfasst. Feste Zuschlage beeinflussen die Indexentwicklung nicht und kénnen deshalb
vernachlassigt werden.

Alle Preisentwicklungen fur Materialien basieren auf dem Produzenten- und
Importpreisindex des Bundesamtes fir Statistik (BFS). Dazu folgende Bemerkungen:

Das BFS erhebt die Preise bei den meldenden Betrieben zu einem grossen Teil
vierteljahrlich. Stahlprodukte und Treibstoffe werden monatlich erhoben. Bei
vierteljahrlichen Erhebungen beziehen sich die Preise auf den mittleren Monat eines
Quartals.

Das BFS erhebt die Preise bei den meldenden Betrieben in CH-Franken.
Verédnderungen des Wechselkurses werden insbesondere bei Importgitern bereits
bertcksichtigt.

Es gelten die Preise fir Lieferungen, nicht z.B. Preise fur Bestellungen auf Termin.

Grundsatzlich schwanken die Preise unverarbeiteter Materialien immer starker als
die industriell verarbeiteten oder im Grosshandelsbetrieb konfektionierten
Materialien. Der Materialpreis bezieht sich im Modell fir den PKI NPK auf jenen
Verarbeitungsgrad, den die Bauwirtschaft fir die Verwendung des Materials
voraussetzt. Das BFS erhebt fur einen Teil der Baumaterialien den fir die
Bauwirtschaft massgebenden Verarbeitungsgrad. Daneben werden z.B. Stahl- und
Kunststoffprodukte, Werkzeuge und dergleichen auch von andern Sektoren
nachgefragt und entsprechen nicht immer dem fir den vorliegenden Zweck
gewtlnschten Verarbeitungsgrad. Eine wichtige Aufgabe bei der Erstellung der
Indizes fir NPK-Modelle war es deshalb, die fur die Arbeitsgattungen am besten
geeigneten Materialpreisindizes auszuwahlen. Bei einzelnen Stahlprodukten, bei
denen die reinen Materialpreise verotffentlicht sind, wurde mit Methoden, die auch
von der Branche und dem BFS verwendet werden, der notwendige
Verarbeitungsgrad modelliert. (Zum Beispiel: Einbaubbgen aus Stahl)

SBV, KBOB 10/16
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3.3 Inventarkosten

Die Struktur der bericksichtigen Inventarkosten wurden den betriebsinternen Ver-
rechnungsansatzen (BIV) des SBV enthommen.

Ein Teil der Kosten fir Revision und Reparatur entfallt auf Lohne, ein Teil auf
Ersatzteile. Eine wichtige Kostengruppe sind Energie und Schmiermittel. Fur alle diese
Kostengruppen werden die schon genannten Lohn- und Materialpreisindizes
verwendet. Die Entwicklung der Kapitalkosten wird mit dem Kapitalkostenindex der
KBOB abgebildet.

34 Fremdleistungen

Als Fremdleistungen werden ausschliesslich Transporte berlcksichtigt. Es wird der
ASTAG-Index verwendet, der von der KBOB Uberpruft wird.

Das BFS erhebt die Materialpreise ab Werk, nicht die Preise franko Baustelle. Eine
Ausnahme bildet der Transportbeton. In den Kalkulationsgrundlagen und damit auch
im Gewichtungsschema aber werden die Materialkosten flur einbaufertige Materialien
auf der Baustelle gerechnet. In den Kosten muss deshalb immer noch ein
Transportkostenanteil bertcksichtigt werden, der unter dem Titel Fremdleistungen
gefuhrt wird.

4 NPK-Kostenmodelle

4.1 Anzahl Kostenmodelle

Fur die wichtigen NPK-Kapitel im Hochbau, Tiefbau und Untertagbau wird ein NPK-
Kostenmodell erstellt. Bei einigen NPK-Kapiteln ist die Kostenstruktur je nach
verwendetem Bauverfahren oder der eingesetzten Materialien so unterschiedlich, dass
zwei oder mehrere NPK-Modelle bereitgestellt werden.

Fir den Hoch- und Tiefbau bestehen derzeit fur 23 NPK-Kapitel 27 NPK-
Kostenmodelle. Fur die Kapitel 113-Baustelleneinrichtung, und 162-Bau-
grubenabschluss, wurden je zwei Kostenmodelle, fir den NPK 241-Ortsbetonbau, drei
Kostenmodelle erstellt. Die Ubrigen Kapitel konnten mit je einem Kostenmodell
abgebildet werden. Fir den Untertagbau sind die Kostenstrukturen ungleich
schwieriger festzulegen. Derzeit bestehen fir 20 NPK-Kapitel 35 NPK-Kostenmodelle.
Bei den verschiedenen Vortriebsarten mussten fiir verschiedene Querschnitte eigene
Kostenmodelle definiert werden. Dann wurden fir das NPK-Kapitel 266-
Ausbruchssicherung, allein zehn Kostenmodelle nétig, damit die Auswirkungen der
Sicherungsmethoden und der Querschnitte erfasst werden konnten. Auch fir
Verkleidung und Innenausbau wurden je zwei Kostenmodelle notwendig.

Fur den Untertagbau UT werden alle Kostenmodelle sowohl fir den unterbrochenen
Schichtbetrieb (2-Schichtb.) und fir den ununterbrochenen Schichtbetrieb (3-Schichtb.)
berechnet.
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Hinwels:

Die detaillierte Beschreibung der NPK-Kostenmodelle fiir den Hoch- und Tiefbau bzw.
fur den Untertagbau: Siehe in der jeweiligen Dokumentation ,PKI Indizes".

4.2 Uberprifung der Kostenmodelle

Alle Kostenmodelle fir den Hoch- und Tiefbau wurden fur die Jahre 2001-2009, jene
fur den UT fir die Jahre 2003 bis 2013 berechnet und auf ihre Plausibilitdt Gberpruft.
Daraus ergaben sich Hinweise auf die Sensitivitat der Ergebnisse bei unterschiedlichen
Annahmen:

— Die Differenzierung der Kostenstruktur fur einzelne NPK-Kostenmodelle konnte
aufgrund dieser Uberpriifung fallen gelassen werden, bei anderen erwies sich eine
Differenzierung als dringend notwendig. Insgesamt filhrte diese Uberprifung zu
einer Reduktion der Kostenmodelle.

— Der Einfluss von unterschiedlichen Lohn- und Materialindizes auf das Ergebnis
konnte Uberprift werden. Es zeigte sich, dass die Zuordnung von Kostenpositionen
zu verschiedenen mdglichen Indexpositionen mitunter zu stark abweichenden
Resultaten fuhren kann.

— Die Uberprifung erlaubte es auch, die Unterschiede in der Entwicklung der
einzelnen NPK-Kapitel zu erklaren und damit den Blick fir die wichtigen
Einflussfaktoren zu scharfen.

Der PKI-NPK wird vierteljghrlich vom SBV berechnet und durch KBOB uberprift.
Werden nicht konsistente Ergebnisse beobachtet in dem Sinne, dass sich
Unterschiede in der Entwicklung von NPK-Kapiteln nicht plausibel erklaren lassen,
werden die Strukturen Uberprift und sofern nétig angepasst. Dazu braucht es das
Einverstandnis von KBOB und SBV.

Im Rahmen von Revisionen, die alle 5 Jahre stattfinden, werden die Kostenstrukturen
Uberprift und die Zuordnung der Kostenpositionen zu Index-positionen systematisch
kontrolliert. Uber die Liste der zu veroffentlichen NPK-Kapitel wird neu entschieden.

4.3 Offenheit fur Anpassungen

Das jetzt vorliegende System kann vergleichsweise leicht angepasst werden. So
wurden beispielsweise, aufgrund von Hinweisen von Nutzern, eigene Modelle fir den
Tunnelausbruch bei Sanierungsprojekten entwickelt.

Diese Offenheit des Verfahrens fir notwendige Anpassungen soll nicht Anlass geben,
immer mehr und differenziertere Modelle zu entwickeln. Fir das ganz konkrete
Bauobjekt bilden die verwendeten Modelle eine ausreichende Annaherung und liefern
brauchbare Indikatoren fur die Teuerung.
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4.4 Modell nach Bausparten

Der PKI nach Bausparten basiert auf Modellen fir ganze Bauobjekte (Ein-,
Mehrfamilienhaus, Industriebau, Belagsbau, etc.).

Diese Systematik beinhaltet zwei Nachteile:

— Die Bauspartenmodelle sind zwar spartentypisch, jedoch nicht objektspezifisch.
— Das Mengengerust ist Uber die ganze Bauzeit unveréndert.

Diese Rahmenbedingungen kénnen bei den Teilabrechnungen zu unbefriedigenden
Resultaten fuhren, insbesondere bei starken Materialpreisschwankungen. Darum wird
die Publikation Ende 2018 eingestellt.

Die Eignung dieses Verfahrens ist deshalb auf kleine Objekte mit kurzen Bauzeiten
beschrankt.

Indextechnisch setzt sich ein Bauspartenmodell aus verschiedenen NPK-
Kostenmodellen zusammen; deren Gewichtung ist aber unveranderlich.

5 Anwendung

5.1 Geeignete Bauobjekte

Der Produktionskostenindex PKI nach NPK-Kostenmodellen ist fir ein breites
Spektrum von Projekten mit kurzen und langen Bauzeiten anwendbar. Ab 2015 gilt
dies ausdricklich auch fur Projekte im Untertagbau.

Das genannte PKI Verfahren wird fir die folgenden Anwendungsbereiche empfohlen:

— Wenn eine Leistungsgliederung nach NPK besteht.
— Wenn geeignete NPK-Kostenmodelle zur Verfiigung stehen.

Nicht geeignet ist das Verfahren fur folgende Bauwerke:

— Wenn sie keine Leistungsbeschreibung nach NPK haben.
— Wenn sie unibliche bzw. sehr spezielle Kostenstrukturen innerhalb der NPK-Kapitel
aufweisen.

Fur das Abwagen von Vor- und Nachteilen der einzelnen Preisdnderungsverfahren
wird auf den ,Leitfaden zur Verrechnung von Preisanderungen im Bauwesen® der
KBOB bzw. auf die entsprechenden Schulungen verwiesen.

5.2 Vergutungsart
Vergutung nach Einheitspreisen

Bei einer Vergltung nach Einheitspreisen erfolgt die Rechnung grundséatzlich nach
dem Ausmass der erstellten Teile. Die Preisanderung auf der Basis der NPK ergibt
sich aufgrund der erbrachten Leistung pro NPK und der entsprechenden
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Preisanderung pro NPK. Es braucht mithin keine weiteren Berechnungen und
Festlegungen.

Vergutung zum Globalpreis

Wird ein Globalpreis abgesprochen, braucht es einen Zahlungsplan, in welchem
festgelegt wird, zu welchem Zeitpunkt wie viel bezahlt wird. Fir die Berechnung der
Preisanderung braucht es einheitliches Gewichtungsschema fiir die ganze Bauzeit, die
am Anfang festzulegen ist. Dies kann so geschehen, dass der Anteil der einzelnen
NPK-Kapitel fur die ganze Bauzeit festgelegt wird.

53 Periodizitat

Die Indizes der NPK-Kostenmodelle werden quartalsweise verdffentlicht; sie basieren
jeweils auf dem mittleren Quartalsmonat. Entsprechend erfolgt die Berechnung der
Preisénderung infolge Teuerung quartalsweise.

54 Stichtag

Gemass Artikel 62 SIA 118 gilt als Stichtag der Tag der Einreichung des Angebotes.
Da der PKI quartalsweise berechnet wird, entspricht der Stichtag statistisch nicht
einem Tag sondern sinngemass einem Quartal.

Gemass Art 62 SIA 118 kdénnen die Ausschreibungsunterlagen einen friiheren Stichtag
festlegen; insbesondere dann, wenn die Erstellung des Angebotes durch den
Unternehmer umfangreiche Arbeiten voraussetzt.

5.5 Uberwalzungsberechtigter Anteil

Nicht Uberwalzungsberechtigt sind z.B. Risiko und Gewinn und ein Teil der
Inventarkosten (z.B. Veranderungen von Amortisationen).

55.1 Hoch und Tiefbau

Der uberwdalzungsberechtigte Anteil betragt wahrend der gesamten Vertragsdauer
80%.

5.5.2 Untertagbau
Der Uberwalzungsberechtigte Anteil wird nach Vertragsdauer differenziert:

— Fur die ersten 4 Jahre ab Stichtag betragt der Uberwélzungsberechtigte Anteil 80%.
— Ab dem 5. Jahr nach dem Stichtag betragt der Gberwalzungsberechtigte Anteil 85%.

5.6 Projektanderungen und Verfahrensanderungen

Wird gegeniber dem urspriinglichen Angebot das Projekt oder das Bauverfahren
verandert, bedeutet dies vorerst lediglich, dass Leistungen in neuen NPK-Kapiteln
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dazukommen oder dass das Gewicht der einzelnen NPK-Kapitel am Gesamtprojekt
sich verandert.

Solche Anderungen brauchen keine nachtraglichen Anpassungen des Mengen-
geristes. Die Preisanderung fir die verdnderte Leistung wird einfach mit dem
entsprechenden, gegentiber bisher abweichenden NPK-Kapitel berechnet.

5.7 Zuordnung des Projekts zu NPK-Kapiteln

Der PKI-NPK weist die Preisentwicklung fir die wichtigsten NPK-Kapitel aus. Fir
weitere Kapitel, die ebenfalls im konkreten Bauobjekt vorkommen, muss ein
vergleichbares NPK-Kapitel bestimmt werden.

Fir den Hoch- und Tiefbau bildet ein NPK-Modell ,Diverses” die durchschnittlichen
Kosten fur alle Baumeisterarbeiten ab. Es kann fiir Leistungen gebraucht werden, die
fur kein geeignetes NPK-Kapitel vorliegt. Der Anteil der Kosten, die dieser Hilfsgrosse
zugeordnet werden, sollte 20% nicht Ubersteigen. Sonst empfiehlt es sich, ein anderes
Verfahren zu wahlen.

Liegen fir ein NPK-Kapitel mehrere Modelle vor, mussen die Vertragspartner
festgelegen, welches Modell verwendet wird. Vorzumerken ist der Vorbehalt fir
allfallige Projekt- und Verfahrensanderungen.

In Ergdnzung zum PKI-NPK konnen fir einzelne Leistungsteile auch andere Verfahren
verwendet werden, wie zum Beispiel die Gleitpreisformel.

5.8 Notwendige vertragliche Festlegungen

Im Werkvertrag missen betreffend Preisanderungen die folgenden Grossen festgelegt
werden:

— Art des Verfahrens;

— Vergltungsart;

— Zuordnung der Projektteile zu NPK-Kapiteln

— Zeitpunkt ab welchem Preisanderungen verrechenbar sind;
— Stichtag

Abklrzungen

BFS Bundesamt fur Statistik, Schweiz

KBOB Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
LMV Landesmantelvertrag fur das schweizerische Bauhauptgewerbe

SBV Schweizerischer Baumeisterverband,

HB Hochbau, TB Tiefbau, UT Untertagbau
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